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MODULARES LED-
BELEUCHTUNGSSYSTEM

Die modulare LED-Produktlinie zur direkten Objekt-
beleuchtung wurde von Photonic insbesondere für
Beleuchtungsaufgaben in der Stereomikroskopie entwickelt.
Der Einsatzbereich dieses Beleuchtungssystems ist breit 
gestreut. Hauptanwendungsgebiete sind
u Industrie
u Life Science
u Biologie
u Forensik
u Labors
u Schulen und Universitäten

Produkteigenschaften
u Tageslicht (5.000 K)
u lange Lebensdauer der LEDs (mind. 7.000 Stunden)
u geräusch- und vibrationsfreier Betrieb
u Rippel- und Flickerfreiheit: bei Spannungsschwankungen

bleibt der Lichtstrom stabil
u homogene, schattenfreie Ausleuchtung
u „kaltes“ Licht
u segmentweise Ansteuerung der LED-Sektoren 
u Batteriebetrieb möglich

Die LED-Komponenten sind mit besonders hochwertigen und
leistungsstarken Hochleistungs-Weißlicht-LEDs ausgestattet
(auf Anfrage Fertigung nach kundenspezifischen Wellen-
längenbereichen möglich).
Die Modularität des Systems ist besonders anwenderfreund-
lich und erlaubt eine erweiterungsfähige und kostengünstige
Beleuchtungslösung, welche für die jeweilige Aufgabe in 
optimaler Form zusammengestellt werden kann.

Es werden die folgenden Sets angeboten:
Ausgangspunkt ist jeweils die Steuereinheit, welche über
das getrennte Netzteil mit Strom versorgt wird und mit unter-
schiedlichen LED-Beleuchtungseinheiten kombiniert werden
kann:
u Steuereinheit Standard
u Steuereinheit mit Segmentsteuerung

Die Steuereinheiten können kombiniert werden mit:
u Ringlicht 66/40 (Ø 66 mm, 40 LEDs) 
u Ringlicht 38/20 (Ø 38 mm, 20 LEDs)
u Spot (19 LEDs)
u Spot 2-armig (je 19 LEDs)
u Universaldurchlicht (20 LEDs)
u Spezialdurchlicht für Nikon (entspricht 40 LEDs)

u Die LED-Steuereinheit 80 besitzt ebenfalls eine Segment-
steuerung und ist für das Ringlicht mit 80 LEDs ausgelegt. 





LED-STEUEREINHEITEN

Steuereinheit Standard
Die kompakte Steuereinheit verfügt über einen Ein-und 
Ausschalter, eine stufenlose Helligkeitsregelung mit einem
„Turbobereich“ sowie zwei Anschlussbuchsen zur Aufnahme
der LED-Beleuchtungseinheiten.

Steuereinheit mit Segmentsteuerung
Diese Steuereinheit verfügt zusätzlich über eine Segment-
auswahl. Die Auswahl der einzelnen Segmente erfolgt per
Ein-und Ausschalter, die Rotation der einzelnen Segmente
mittels Taster. Mit Hilfe des Drehpotentiometers kann die
Helligkeit stufenlos geregelt werden.
Es können folgende Segmente angewählt werden:
u Halbkreis 
u Viertelkreis
u zwei Viertelkreise gegenüber
u Vollkreis

LED Prospekt_gesamt_D  28.11.2007  2:15 Uhr  Seite 5



LED-RINGLICHTER

LED-Ringlicht 66/40
Das LED-Ringlicht (40 LEDs) erlaubt eine außergewöhnlich helle
und homogene Objektausleuchtung und ist für Mikroskope mit
einem Objektivdurchmesser von 66 mm sowie – mittels Adapter –
auch für andere Mikroskope geeignet. Die Befestigung des
Ringlichtes erfolgt objektivschonend mittels Feder und Schraube.
In Verbindung mit der Steuereinheit mit Segmentsteuerung können
unterschiedliche Beleuchtungsszenarien geschaffen werden.
Arbeitsabstand: 60–130 mm.

LED-Ringlicht 38/20
Das LED-Ringlicht (20 LEDs) mit einem Innendurchmesser
von 38 mm ist geeignet für Objektive im Bereich Video-
systeme und Bildverarbeitung.
Die Verwendung der Steuereinheit mit Segmentsteuerung
schafft zusätzliche Beleuchtungsvarianten.
Arbeitsabstand: 40–100 mm.

Polarisationsfilter-Set für RL 66/40
Dient der Unterdrückung unerwünschter Reflexionen

Adapter
Zur Befestigung der LED-Ringlichter an den unterschied-
lichen Mikroskopobjektiven stehen geeignete Adapter
zur Verfügung.

ZUBEHÖR



LED-SPOTS

LED-Spot 
Der LED-Spot (19 LEDs) kann anhand eines
Schwanenhalsarmes direkt am Mikroskop 
befestigt oder mittels Schwanenhalsarm und
Basisplatte an beliebiger Stelle positioniert
werden.
An eine Steuereinheit können auch zwei LED-
Spots gleichzeitig angeschlossen bzw. damit
betrieben werden.

LED-Spot 2-armig 
Eine Besonderheit stellt der 2-armige LED-Spot (mit je 19 LEDs) dar, welcher
aus zwei miteinander verbundenen Schwanenhals-Armen besteht, an deren
Spitze je ein LED-Spot befestigt ist. Die Beleuchtung kann mit einem Adapter
direkt am Mikroskopstativ fixiert werden. 

Basisplatte
Dient zur Befestigung von Schwanenhals-
armen, an denen die LED-Spot-Beleuchtungen
montiert werden können. 

Schwanenhalsarm
Zur Befestigung der LED-Spots
an Mikroskop oder Basisplatte.
In 85, 200 und 300 mm Länge 
erhältlich.

Filter
Für LED-Spots in den Farben blau, grün,
gelb und rot erhältlich.

ZUBEHÖR



LED-DURCHLICHTER

LED-Durchlicht Nikon
Dieses Nikon LED-Durchlicht (entspricht 40 LEDs) kann in die Basen
der Nikon-Mikroskope SMZ 600, SMZ 800, SMZ 1000 (Stativ C-PS,
C-DS) sowie SMZ 1500 (Stativ C-PS160, C-DSS, C-DSD und C-BD, 
mit Adapterring) eingesetzt werden und zeichnet sich durch eine
besonders helle (maximale Beleuchtungsstärke 26.500 cd/m2) und
homogene Ausleuchtung bei einer Farbtemperatur von 5.500 K aus. 

u Selbstklebende Stativfüße zur Erhöhung des Mikroskopstatives
(für SMZ 600, SMZ 800 und SMZ 1000)

u Adapterring zur Verwendung des Durchlichtes für das SMZ 1500
u Glasplatte zur ebenen Auflagefläche für Petrischalen

LED-Universaldurchlicht 
Dieses Durchlicht (20 LEDs) kann auf die Arbeitsfläche eines
Stereomikroskopes aufgesetzt werden und zeichnet sich durch
eine Beleuchtung in Tageslichtqualität, eine besonders gleich-
mäßige Ausleuchtung, eine hohe Lebensdauer der LEDs sowie
eine niedrige Bauhöhe aus. Über die Steuereinheit kann die
Helligkeit des Durchlichtes stufenlos geregelt werden.

ZUBEHÖR FÜR NIKON
MIKROSKOPE



LED-RINGLICHT-SET 66/80

Polarisationsfilter-Set RL 66/80
Dient der Unterdrückung unerwünschter Reflexionen.

LED-Ringlicht 66/80 
Dieses LED-Ringlicht verfügt über 80 Dioden und eine dem-
entsprechend große Lichtausbeute. In Verbindung mit der
Steuereinheit 80 können unterschiedliche Segmente ausge-
wählt, beleuchtet und auch rotiert werden. So wird die opti-
male Erkennung von Kontrasten auf unterschiedlichsten 
Oberflächenstrukturen garantiert.
Arbeitsabstand: 35–100 mm.

LED-Steuereinheit 80 mit Segmentsteuerung 
(nur für RL 66/80)
Die Steuereinheit erlaubt die Segmentauswahl per Ein- und
Ausschalter, mittels Taster erfolgt die Rotation der einzelnen
Segmente, wobei zwei Taster für Richtungsänderungen zur
Verfügung stehen. Mit Hilfe des Drehpotentiometers kann die
Helligkeit stufenlos geregelt werden. Kompatibilität ist nur
mit dem LED-Ringlicht 66/80 gewährleistet. 
Es können folgende Segmente angewählt werden:
u Halbkreis
u Viertelkreis
u zwei Viertelkreise gegenüber
u Vollkreis

ZUBEHÖR
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ALLE GERÄTE – DATEN UND

KOMPONENTEN
RINGLICHTER 66/40 38/20 66/80
Artikelnummer 619-20-002 619-20-006 619-20-039
Dioden (weiße LEDs) 40 Stück 20 Stück 80 Stück
Farbtemperatur 5.000 K 5.000 K 5.000 K
Dimensionen (außen) Ø 94 x 25 mm Ø 60 x 25 mm Ø 112 x 23,5 mm

(innen) Ø 66 mm Ø 38 mm Ø 66 mm
Arbeitsabstand 60–130 mm 40–100 mm 35–100 mm

SPOT / DURCHLICHTER LED-Spot / 2-armig Universaldurchlicht Nikon LED-Durchlicht 
Artikelnummer 619-20-011 / 619-20-012 619-20-032 619-20-036
Dioden (weiße LEDs) 19 Stück 20 Stück LED-Cluster (entspr. 40 St.)
Farbtemperatur 5.000 K 5.000 K 5.000 K
Dimensionen Ø 34 mm x 45 mm Höhe 22,5 mm innen 54 mm, außen 59,5 mm

außen + Adapter 178 mm
Befestigung mittels Schwanenhalsarm – –
Trägerplatte – PVC schwarz, Ø 120 x 24,5 mm –
Objektträger – Verbundglas, Ø 95 mm Milchüberfangglas
Ausgeleuchtete Fläche – Ø 55 mm Ø 54 mm

STEUEREINHEITEN Standard Segment Segment 80 (nur für 66/80)
Artikelnummer 619-30-00199 619-30-02199 619-30-02299
Versorgung 24 V DC +/– 5 %, Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm

250 mA 250 mA 500 mA
Dimension 95,5 x 64 x 29 mm 95,5 x 64 x 29 mm 102 x 106 x 39 mm
Anschlüsse für Ringlicht /Spot 2 Stück 9-polige Mini-Din-Buchse 2 Stück 9-polige Mini-Din-Buchse D-Sub (25 pin) 
Ein/Aus-Schalter Ein/Aus mit Segmentauswahl mit Segmentauswahl
Taster zur Segmentrotation – 1 2
Potentiometerrad 3–30 mA, mit Indexmarken
ESD-Anschluss 4 mm Bananenstecker
Umgebungstemperatur 10–40 °C
Rel. Feuchtigkeit 30–70 %
Prüfzeichen CE

NETZTEIL
Steckeranschluss 3-polig IEC 320
Spannungsbereich 100–240 V
Netzfrequenz 50–60 Hz
Leistungsaufnahme max. 15 VA
Schutzklasse I
Prüfzeichen CE, UL, CSA



AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR

HELLIGKEITSVERTEILUNG

SPOTS
Filter:

blau 619-30-010
grün 619-30-011
gelb 619-30-012
rot 619-30-013

Schwanenhals:
L = 85 mm 619-30-003
L = 200 mm 619-30-004
L = 300 mm 619-30-005

Basisplatte mit M5-Gewinde 619-30-007
Adapter Spot 2-armig:

Nikon SMZ 600, 800, 1000 598-30-023
Nikon SMZ 1500 598-30-024

ALLGEMEIN 
Netzkabel:

EU ELN-3.001
CH ELN-3.002
USA/CAN/J ELN-3.003
UK ELN-3.004
AUS ELN-3.006
IT ELN-3.009

RINGLICHTER 
Adapter:

66/58 595-32-258
66/62 598-32-127
Olympus SZ-III+SZ-60, SZ-1145 (66/54 mm) 598-30-002
Olympus SD, SF, SZ mit Vorsatzlinse (66/50 mm) 598-30-017
Nikon (außer SMZ1) (66/47 mm) 598-30-004
Nikon SMZ 800, 1000, 1500, SMZ/U, 10A 598-32-043
Olympus SZH, SZX-9, SZX-12 (66/60 mm) 598-32-043
Nikon SMZ1, 1B, 2B, 2T (66 mm/M48 x 0,75) 598-32-049
Olympus SD, SF, SZ ohne Vorsatzlinse 598-32-049
Nikon SMZ-645 und SMZ-660 (66 mm/M55 x 0,75) 598-32-050
Universal-Adapter für Objektive Ø 38–58 mm 598-30-022

Polarisationsfilterset:
Analysator und Polarisator 66/40 619-20-021
Analysator und Polarisator 66/80 619-20-022

DURCHLICHT NIKON 
Stativfuß selbstklebend 619-30-050
Trägerplatte 619-32-121
Glastisch für Stativ 619-30-051
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DAS UMFANGREICHE 
SYSTEM IM ÜBERBLICK

Steuereinheit 66/80
mit Segmentsteuerung

LED-Ringlicht 66/80 Zubehör Ringlichter

Polarisationsfilter-Set für 66/40

LED-Ringlicht 66/40

LED-Ringlicht 38/20

Polarisationsfilter-Set für 66/80

Adapter für Ringlichter:

66/58
66/62
Olympus SZ-III + SZ-60, SZ-1145 

(66/54 mm)
Olympus SD, SF, SZ mit Vorsatzlinse 

(66/50 mm)
Nikon (ausg. SMZ1) (66/47 mm)
Nikon SMZ 800, 1000, 1500, SMZ/U, 10A
Olympus SZH, SZX-9, SZX-12 

(66/60 mm)
Nikon SMZ1, 1B, 2B, 2T 

(66 mm/M48 x 0,75)
Olympus SD, SF, SZ ohne Vorsatzlinse
Nikon SMZ-645 und SMZ-660 

(66 mm/M55 x 0,75)
Universal-Adapter für Objektive 

Ø 38–58 mm



Netzkabel

Netzteil

Steuereinheit 
Standard

Universaldurchlicht LED-Spot

LED-Spot 2-armigNikon LED-Durchlicht

Steuereinheit 
mit Segmentsteuerung

Zubehör Spots

Basisplatte

Schwanenhalsarme

Farbfilter

blau
grün
gelb
rot

L = 85 mm
L = 200 mm
L = 300 mm
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