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Messsoftware

Ethernet
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Bilderfassung und Dokumentation sind extrem einfach, entweder direkt über USB 
Speicherstick oder am PC. Ein Klick auf die Fernbedienung und das Bild ist auf den 
USB-Stick gepackt. 
ICON bietet die Möglichkeit, Teile effizient und schnell zu vergleichen durch die 
Darstellung von Master und Prüfling, oder durch Überlagerung beider Bilder.

Teleskopische
Bewegung

Eine teleskopische 
Bewegung des 
Kameraarms ist einzigartig 
im Inspektionsgeschäft. 
Sie ermöglicht dem 
Benutzer das Arbeiten in 
einem kleinen 
Arbeitsbereich!

Visus 
ICON

Einfach in der Handhabung

Visus-Technologie war immer darauf ausgerichtet, die am einfachsten zu verwendenden 
Produkte auf dem Markt zu haben. ICON bietet mehr Funktionen und Flexibilität als 
unser Cmore-Modell und ist dennoch sehr einfach zu bedienen.

Keine Tasten am Kamerakopf erfreut jeden, der schon mit einem Inspektionswerkzeug 
gearbeitet hat. Die Kamera bleibt so exakt in der Position, die Sie vorgegeben haben 
und Sie können den Prüfling immer an die gleiche Stelle bringen. Deshalb verwenden 
wir unsere Fernbedienung standardmäßig.

Das leicht verständliche Menü und die einfache Bedienung sind ideal für Bediener 
unter Produktionsbedingungen.

Mit ICON erhalten Sie außergewöhnlich scharfe Bilder
bei Inspektion, Fehleranalyse und mehr.
ICON ist flexibel in X Y Z und eignet sich hervorragend
für die meisten Inspektionsbedürfnisse.

Der neue Arm - ohne negative Ausladung auf der Rückseite



Vielfältige Anwendungen
Die Flexibilität, die ICON bietet, ermöglicht den Einsatz in 
verschiedenen Branchen wie Elektronik, Schmuck, Forensik, 
Uhrmacherei,  Metallurgie, Medizin, Automobil, Luft- und 
Raumfahrt, Konversation und Restaurierung.

Applications 

In der Prozessvisualisierung, Endkontrolle der 
Qualitätskontrolle, Dokumentation der Qualität, 
Standardisierung des Qualitätsprozesses

Bilder können auf ICON mit einem USB-Stick aufgenommen 
werden. Drücken Sie einfach eine Taste auf der Fernbedienung. 
Als Alternative können Bilder über einen USB-Anschluss oder 
echtes Ethernet in Ihrem Unternehmensnetzwerk auf einem 
Computer gespeichert werden.

Lens 4D - C-0279  für hohe 
Prüflinge in Verbindung mit 
einem Kugeltisch

Zubehör ICON kann mit einer Vielzahl von Beleuchtungs- und Objektivoptionen verwendet werden.
Darüberhinaus steht das umfangreiche Licht-Programm von PHOTONIC zur Verfügung. 

Visus erschließt 
die Mikroskopie 

der Zukunft
”

Bildvergleich nebeneinander
Overlay-Bildvergleicher.
Dokument ins Netzwerk  - Zeit sparen -
Verbinden Sie Ihr ICON mit Ihrem Netzwerk. 
Speichern Sie Bilder an einem beliebigen Ort. 
Optische Vergrößerung bis 30x mit Standard 
Objektiv und schneller Autofokus sorgen für 
ausgezeichnete bilder.

IMAGE TRANSFER

Die Flächenleuchte 3HVZ-FL160 sorgt für ideale Lichtverhältnisse.
Sie wird an die Stativsäule geklemmt und ist in der Höhe verschiebbar.
Die Neigung ist über das Kugelgelenk frei wählbar. Farbtemperatur 
und Lichtstärke sind einstellbar und sorgen so für kontrastreiche Sicht.
Technische Daten:
Farbtemperatur: 3300K ~5600K (dimmbar)
Helligkeit: 20% ~ 100% (dimmbar)
Eingangsleistung: 15W
Steckernetzteil: 12V / 2A (im Lieferumfang)
Maße L x B x H: 192 x 128 x 30 mm
Gewicht: ca. 260 g (ohne Klemme)

BN: 1007  Kugeltisch VA 200 mm BN: 3HV9540001 X/Y Tisch



Lieferumfang:
ICON
Linse  3D
Fernbedienung
Netzteil
DP-DP-Kabel für Monitor 
Mini USB - USB-Kabel für PC 
USB-Speicherstick 
Erdungskabel
Putztuch
Benutzerhandbuch
Software

Specificationen Hardware 
System  

MOVEMENT IN Z Telescopic arm

CAMERA HOUSE All Compontes inside one unit

FLEXIBLE X Y Z 

LIGHTING No/ Variaty of external lighting options

ETHERNET Yes

MONITOR REQUIREMENTS           Full HD (recommended) 

MONITOR CONNECTIONS  DP – DP 

POWER 24 W

DIMENSIONS  150 X 107 X 106 (MM)

WEIGHT 8 KG

OPERATING TEMP. STORAGE   -15 C 

Output
SIGNAL OUTPUT  1920x1080, 60, Displayport

SIGNAL OUTPUT USB (PC) 1920x1080 USB (PC)

SIGNAL OUTPUT ETHERNET Ethernet 1920x1080

SNAPSHOT MODE Store images to Memory Stick (USB) 

Visus 
ICON

Camera

CAMERA 30x optic

IMAGE SENSOR 1/2.8” 

PIXELS 2,13 million effective pixels

Yes

BRIGHNESS Yes

FOCUS Manual and Automatic

PICTURE MODE Color / Grey scale

SPEED CONTROL ZOOM Menu

SNAPSHOT Yes

Software
FULL SCREEN MODE Yes

GOLDEN SAMPLE Yes

OVERLAY Yes

ZOOM STORED IMAGE Yes

MEASSURE Yes

DRAWING/WRITING Yes

min: 130 mm 

max: 340 mm

min: 155 mm 

max: 420 mm

300 mm

450 mm

575 mm

Remote Control 

ZOOM

Stand: Mai 2019 - Technische Änderungen vorbehalten

CAMERA HIGHT    Adjustable




